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采用S4的品質，實至名歸
迷你S4/i鏡頭融合了當今電影制作人的一切需求：鏡頭更小巧、更輕盈，與

S4/i鏡頭具備同樣的分辨率、光學品質和可靠性，但是價格更低，在拍攝電

影和數字圖像時，在4K分辨率和4K以上的分辨率之間可進行切換。

迷你S4/i定焦鏡頭由庫克Cooke公司與行業內的專業人士經過緊密協作而設

計並研發，與庫克公司旗下的S4/i、5/i、CXX 15-40mm T2 S4/i變焦鏡頭、

18-100mm T3.0、25-250mm T3.7以及SK4 16mm鏡頭相兼容，色彩也相匹

配。

迷你S4/i光學鏡頭的光學性能及機械性能超好，可以在全光圈下控制光暈、

失真、雜光(veiling glare)和球面像差。凸輪式(cam-type)跟焦機制，可以平

滑執行跟焦調節。模塊式構造使鏡頭維修和保養更加容易。迷你S4/i鏡頭的

制造工藝滿足傳統高標準的要求。

功能亮點
●    可用鏡頭有18mm、 25mm、21mm、 32mm、40mm、50mm、65mm、75mm、

      100mm與135mm

●    光圈T2.8 – T22

●    色彩與其他Cooke鏡頭相匹配

●    包含標準的/i技術

●    重量輕

●    滿足Cooke鏡頭的高品質，結構類似於S4/i

●    線性光圈

●    凸輪式跟焦

/i技術

Cooke 迷你S4/i鏡頭

所有迷你S4/i定焦鏡頭都采用/i技術，專為所有PL接口的專業電影攝影機和

電子攝影機而設計。/i技術可為攝影師提供關於鏡頭設置、焦距、光圈與景

深、超焦距、序列號、用戶數據、鏡頭類型以及（公制和英制）焦距等重要

信息。順滑捕獲所有信息，以便於後期制作中使用。
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光學設計

迷你S4/i定焦鏡頭采用的光學設計原理使其功能最佳，在全光圈下，完全控制光暈、失真與球面像差。

/i 电子技术

經由與兼容/i的攝影機和附件同步的觸點進行訪問。

色彩平衡

所有迷你S4/i定焦鏡頭的色彩平衡都能達到柯達所認證的技術規格。

光圈

所有迷妳S4/i定焦鏡頭都能真正達到T2.8光圈，包含超35mm格式。

刻度

每個刻度都有標記。標記越詳細，跟焦控制就越精確。

跟焦

攝影機接口

庫克硬化PL接口，含/i技術連接件。

焦点刻度

鏡筒兩側的焦點刻度所標記的數值大而清晰，當在弱光條件下拍攝時，為跟焦員帶來極大的便利。

兼容性

所有迷你S4/i定焦鏡頭，除了18mm之外，具備固定的通用前口徑87mm，焦點驅動齒輪為121齒 x 0.8模數，

光圈驅動齒輪為119齒 x 0.8模數。

外拋光塗層

所有庫克鏡頭都采用耐磨損的PTFE(聚四氟乙烯)陽極氧化膜，表面堅固耐用，可適應各種拍攝環境。

光圈

8片線性葉片，組裝在迷妳S4/i定焦鏡頭內，光圈範圍為T2.8 – T22。

重量/尺寸比率

此款鏡頭的設計適用於所有拍攝情況，包括手持拍攝和使用攝影機穩定器進行拍攝，為最新的緊湊型攝影機

提供了舒适的平衡比率。

可靠性與維護服務

迷你S4/i定焦鏡頭為滿足市場需求而專門設計，功能可靠，故障率低。

技術規格

曾贏得奧斯卡金像獎的凸輪式(cam-type)跟焦系統與大口徑鏡筒的優點相結合，可增加許多焦點標記，尤其,
有利於近對焦。球面像差通過焦距的範圍進行控制，無需經由光圈來補償後焦的變化。4個觸點的軸承保證

了順滑平穩、零齒隙(backlash free)的跟焦移動。
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單位    

度

毫米

英寸

毫米

英寸

度

度

毫米

英寸

毫米

英寸

千克

磅

18mm

T2.8-T22

77

250
10

80
3

300

80

120
4.72

110
4.33

1.3
2.86

25mm

T2.8-T22

77

250
10

93
4

300

62

106
4.17

87
3.43

1.4
3.08

32mm

T2.8-T22

77

300
12

139
5

300

50

110
4.33

87
3.43

1.6
3.52

40mm

T2.8-T22

77

440
16

240
9.5

300

41

110
4.33

87
3.43

1.7
3.74

50mm

T2.8-T22

77

500
20

311
12

300

34

137
5.39

87
3.43

1.5
3.30

65mm

T2.8-T22

77

700
20

500
20

300

26

135
5.32

87
3.43

1.6
3.52

75mm

T2.8-T22

77

750
30

564
22

300

22

137
5.39

87
3.43

1.6
3.52

100mm

T2.8-T22

77

900
36

711
28

300

17

137
5.39

87
3.43

1.6
3.52

135mm

T2.8-T22

96

1000
39

790
31

300

14.16

157.8
6.21

87
3.43

1.8
3.96

T檔範圍

光圈刻度環旋轉角度

最小物距

最近焦距

焦點刻度轉角範圍

用於超35格式

的最大對焦線視角

從鏡頭前端到

鏡頭轉接口的距離

最大前口徑

總重量

最大片幅

焦點刻度

焦點驅動齒輪

光圈刻度

光圈驅動齒輪

旋入式濾鏡

迷妳S4/i鏡頭系列

對角線長33.54mm，Red EPIC超35格式

兩種不同的焦點刻度：公制和英制。刻度從無限遠標記到MOD(最小物距)

121齒，0.8公制模数x 5.0寬x 99成像面(image plane)

兩種不同的線性T刻度：整個範圍以及三檔都經過標記

119齒，0.8公制模數x 2.5寬x 82成像面(image plane)

M82 x 0.75(25mm-135mm)

*技術規格如有變更，恕不另行通知。
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關於庫克光學有限公司(Cooke Optics)

庫克公司已有百年歷史，在電影制作領域一直處於核心地位。庫克公司十分註意聆聽

社會上相關團體的聲音，一直致力於不斷地推行新產品(如/i技術和現在的迷你S4/i鏡頭系

列)，以使其處於行業的領先地位。庫克公司的成功基於一個再簡單不過的理念：滿足導

演之所需，制作適合他們的產品。

庫克公司的工廠位於英國萊斯特，有關鏡頭制造方面的經驗，在全球範圍內，任何廠家都無法與它比擬。

庫克公司生產並制造全系列的35mm和數字定焦鏡頭與變焦鏡頭，還有大畫幅的照相鏡頭。

庫克公司一直與客戶建立相互了解並友好合作的關系。工程師將鏡頭制造好之後，庫克公司的合作夥伴

(租賃公司)會進行相關的培訓，使各方面的溝通無阻礙。庫克公司在貿易展覽會以及全世界的拍攝外景地

都會與客戶碰面交流，也歡迎客戶預約來英國工廠進行非正式參觀和討論。

在生產鏡頭的每一個階段，庫克公司一直嚴格監控把關。庫克公司的質量監控技師將執行20項檢測，以

確保鏡頭出廠時達到盡可能最高的品質，絕不允許鏡頭存在公差。庫克公司致力於通過不斷地研究來進一

步推動創新。現場拍攝時，庫克鏡頭的可靠性及實用性非常高。鏡頭的維修及保養也極其簡單，這就是為

什麽有那麽多租賃公司青睞於使用庫克鏡頭的原因。庫克公司生產鏡頭時堅持不斷地測試鏡頭，直到使每

顆鏡頭都滿足非常嚴密的規格。無論使用鏡頭拍攝什麽內容，都能保證鏡頭正確無誤。

“Cooke Look(庫克鏡頭的視覺效果)”一直是庫克鏡頭的核心。Cooke Look(庫克鏡頭的視覺效果)主要是關於

為電影業創建精美畫面的科學。

因此，在已逾百年的時間裏，攝影師堅持選擇使用庫克鏡頭，來拍攝平滑圓潤且維度感強的圖像，使柔軟

光滑的膚色更加好看。


