
——攝影師摩根·庫珀

“

“

702 Touch無疑是我在現場
使用的首選主力監視器，顯
示屏棒極了，用觸控來導航
菜單和工具非常便捷。太適
合我的工作流程了——這可
能是SmallHD現有監視器中
我最喜歡的一款。





+ SDI輸入/輸出

+10-34V直流，2A，電源輸入

+ 可更換的電池掛板

702 Touch
幾年前SmallHD發布了史上第一款7
英寸緊湊型全高清日光可見攝影機

端監視器。702 Bright的亮度提高了

一半，DCI-P3的色彩再現和靈敏觸

摸顯示屏使其很快成為行業標桿，

702 Touch是新一代主力監視器。這

款7英寸觸控監視器有SDI輸入和輸

出，另外還有雙向SDI輸入/輸出，

攝影機信號流運行流暢。內置交叉轉

換，監視器的輸出預覽頁面也方便準

確查看正在輸出到其他設備的內容。

702 Touch甚至可以通過HDMI輸入

4K30，然後重新打包含或不含自定

義LUT的信號，輸出SDI為1080p。
利用手捏放大的功能非常方便處理其

它像素。



+ 7英寸

+ 1920x1200

+ 1500尼特（亮度）

702 Touch包含SmallHD OS3軟件的所有工具，專業工具包搭配專業的結構品質。高

分辨率統計表和波形圖、應用於可自定義IRE範圍的偽色工具、實時3D LUT，所有

這些都能簡單地整合並使用。不管您是與現場導演聯系緊密的第一攝助還是追求終

極多功能的自由攝像師，702 Touch無所不應。
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參數 FOCUS 7 702 TOUCH CINE 7

屏幕亮度

對比率

像素密度

分辨率

色域

色深

監視器可視角度

電源輸入範圍

供電方式

尺寸

重量

輸入接口

輸出接口

交叉轉換

屏幕尺寸

1000尼特 1500尼特 1800尼特

1000:1 1000:1 1000:1

323 ppi 322 ppi 322 ppi

1920x1200 1920x1200 1920x1200

75% DCI-P3 100% DCI-P3 100% DCI-P3

8比特（10比特處理） 8比特（10比特處理） 8比特（10比特處理）

160° 160° 160°

6.0-8.4V直流 10-34V，2A直流 10-34V，2A直流

索尼L系列電池
圓筒插口、V口、
Gold-Mount、索尼L系列
掛板

2針自鎖接口、V口、
Gold-Mount、索尼L系列
電池掛板

4.6”x6.9”x1.1” 
(11.6x17.5x2.7cm)

4.6”x7.0”x1.32” 
(11.6x18x3.3cm)

4.6”x7.0”x1.32” 
(11.6x18x3.3cm)

385g 535g 535g

1個HDMI 2个SDI、1個HDMI 2個SDI，1個HDMI

7.2V電源輸出，耳機孔
1個SDI，1個HDMI，
耳機孔

1個SDI，1個HDMI，
耳機孔

无 是 是

7” 7” 7”

特 色 監 視 器 參 數

規格如有變更，恕不另行通知。


